
4 WAY (3 WIRE) MODULE CONNECTOR / CONNECTEUR DE MODULE À 4 VOIES (3 FILS) / CONECTOR DE MÓDULO DE 4 VÍAS (3 CABLES)

CAV COLOR / COULEUR / COLOR FUNCTION / FONCTION / FUNCIÓN

A BLACK / NOIR / NEGRO GROUND / PRISE DE MASSE /  TIERRA

B RED WITH STRIPE BLOWER MOTOR CONTROL (ORIG MAY BE BRN/GRN) 
 ROUGE AVEC BANDE BLANCHE  COMMANDE DU MOTEUR DE SOUFFLANTE (LE FIL D’ORIGINE PEUT ÊTRE BRUN/VERT) 
 ROJO CON RAYAS  BCONTROL DEL MOTOR DEL VENTILADOR (ORIGINAL PUEDE SER MARRÓN/VERDE)

C RED  BLOWER MOTOR POWER SUPPLY
 ROUGE  ALIMENTATION DU MOTEUR DE SOUFFLANTE
 ROJO  ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL MOTOR DEL VENTILADOR
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TROU OBLONG

AGUJERO 
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SMALLER HOLE
PETIT TROU ROND

AGUJERO MÁS PEQUEÑO

4 WAY CONNECTOR
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2 WAY CONNECTOR
CONNECTEUR À 2 VOIES

CONECTOR DE 2 VÍAS

LONGER HOLE
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ADAPTER PLATE
PLAQUE ADAPTATRICE
PLACA ADAPTADORA

MODULE / MODULE / MÓDULO

SMALL HOLE
PETIT TROU ROND

AGUJERO MÁS PEQUEÑO

TOP VIEW
VUE DE FACE

VISTA DESDE ARRIBA

GF10836B
Blower Control Module- OE Design Change Notice

This Blower Control Module has been updated to address overheating 
issues. You will need the included hardware and wiring to install the 
update. This unit may not match your existing module, but will function 
the same with higher reliability.
Installation Procedure:
1. Disconnect negative battery cable. 
2. Remove the original module (NOTE: save the mounting screws, they will be used on 
 the new module).
3. Install the module to the adaptor plate using the screws included in the kit. 
 Make sure the longer hole is to your right with the connectors facing you.
4. Connect the included jumper harnesses to the module at their connectors.
5. Install the module/adaptor plate using the original mounting screws (see step 1) 
 MAKE SURE THE LOCATING TAB IS POSITIONED IN THE LONGER HOLE.
6. Connect the 2 wire jumper harness to the Blower Motor.
7. Cut the 3 wires from the original harness connector and splice the new provided connector. While the wire  
 colors will usually match, you can also use the connector view below for reference:
 We recommend using the supplied wire splice bands and heat shrink tubing for the connections.
8. Reconnect the battery and check blower operation.

Module de commande de soufflante – Avis de modification du modèle d’origine
Ce module de commande de soufflante a été actualisé afin de résoudre des problèmes de surchauffe. La 
quincaillerie et les câbles compris dans l’ensemble sont nécessaires pour installer le nouveau modèle. Ce 
module peut ne pas être tout à fait identique au module existant; cependant, il fonctionne de la même façon 
tout en offrant une meilleure fiabilité.
Mode d’installation
1. Débrancher le câble négatif de la batterie. 
2. Enlever le module d’origine (NOTE : conserver les vis de montage pour l’installation du nouveau module).
3. Monter le module sur la plaque adaptatrice au moyen des vis comprises dans l’ensemble. S’assurer que 
 le trou oblong se trouve à droite, les connecteurs orientés vers soi.
4. Brancher les faisceaux d’interconnexion compris aux connecteurs correspondants sur le module.
5. Installer le module en fixant la plaque adaptatrice au moyen des vis de montage originales (voir l’étape 1).  
  S’ASSURER QUE LA PATTE DE POSITIONNEMENT SE TROUVE DANS LE TROU OBLONG.
6. Brancher les deux faisceaux d’interconnexion au moteur de soufflante.
7. Couper les 3 fils du connecteur du faisceau d’origine, puis les raccorder par épissure au nouveau   
 connecteur fourni. En règle générale, les couleurs des fils correspondent, mais en cas de doute, consulter  
 le tableau ci-dessus.
 Nous recommandons l’utilisation des bandelettes à épisser les fils ainsi que les tubes thermorétrécissables  
 pour faire les raccordements.
8. Rebrancher le câble négatif de la batterie et vérifier le fonctionnement de la soufflante.

Módulo de control del ventilador – 
Aviso de cambio en el diseño del equipo original

Este módulo del ventilador ha sido actualizado para resolver problemas de 
sobrecalentamiento. Se necesita la tornillería y el cableado incluidos para instalar el 
nuevo modelo. Esta unidad posiblemente no sea igual que su módulo existente, pero 
funcionará con la misma confiabilidad superior.
Procedimiento de instalación
1. Desconecte el cable negativo de la batería 
2. Desinstale el módulo original (NOTA: guarde los tornillos de montaje ya   
 que se usarán con el módulo nuevo).
3. Instale el módulo a la placa adaptadora con los tornillos que se incluyen en el kit.  
 Asegúrese de que el agujero más largo esté a su derecha con los conectores 
 frente a usted.
4. Conecte los arneses de cableado de puente incluidos al módulo en sus conectores.
5. Instale el módulo y su placa adaptadora con los tornillos de montaje originales  
 (vea el paso 1). ASEGÚRESE DE QUE LA LENGÜETA DE UBICACIÓN ESTÉ  
 COLOCADA EN EL AGUJERO MÁS LARGO.
6. Conecte el arnés de cableado del puente de 2 cables al motor del ventilador.
7. Corte los 3 cables del conector del arnés original y empalme el conector nuevo  
 proporcionado. Si bien los colores de los cables generalmente coinciden, también  
 puede usar la figura del conector que se muestra a continuación como referencia.
 Recomendamos utilizar las bandas de empalme de cables suministradas y la  
 funda de contracción térmica para hacer las conexiones.
8. Vuelva a conectar la batería y verifique que el ventilador funcione correctamente.


