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 T
h

e
 g

la
ss a

sse
m

b
ly

 in
clu

d
es b

o
th

 th
e 

m
irro

r len
s an

d
 its p

lastic h
o

u
sin

g
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 R
e
m

o
v
in

g
 th

e
 o

ld
 m

irr
o
r
 h

o
u

sin
g

 

1
. 

P
o

sitio
n
 th

e g
lass assem

b
ly

 flat 

w
ith

o
u
t tiltin

g
 to

 an
y

 d
irectio

n
 an

d
 

in
sert a flat screw

d
riv

er in
to

 th
e g

ap
 

at th
e b

o
tto

m
, as sh

o
w

n
 in

 im
ag

e (a). 

2
. 

P
u
sh

 th
e g

lass assem
b

ly
 u

p
 u

sin
g

 th
e 

scre
w

d
riv

er a
s a lev

er to
w

ard
 th

e 

d
irectio

n
 o

f arro
w

s, as sh
o

w
n

 in
 

im
ag

e (a). 

3
. 

T
h
ere are fo

u
r clip

s o
n

 th
e m

o
to

r 

case h
o

ld
in

g
 th

e g
lass assem

b
ly

. Y
o

u
 

can
 slid

e o
u

t th
e g

lass assem
b

ly
 b

y
 

p
u
sh

in
g
 it u

p
w

ard
 w

ith
 th

e 

scre
w

d
riv

er. Y
o

u
 m

ay
 n

eed
 to

 rep
eat 

th
is p

ro
cess tw

o
 o

r th
ree tim

es at 

d
ifferen

t p
o

in
ts o

n
 th

e g
lass 

assem
b

ly
, as sh

o
w

n
 in

 im
ag

e (b
). 

4
. 

O
n
ce th

e g
lass assem

b
ly

 is lo
o

se 

fro
m

 th
e fo

u
r clip

s, y
o

u
 can

 easily
 

rem
o

v
e it b

y
 p

u
sh

in
g

 to
w

ard
 th

e 

d
irectio

n
 o

f th
e arro

w
s b

y
 h

an
d

, as 

sh
o

w
n
 in

 im
ag

e (b
). 

5
. 

If h
eatin

g
, tu

rn
 sig

n
al, an

d
 au

to
 

d
im

m
in

g
 co

n
n

ecto
rs are attach

ed
 to

 

th
e g

lass assem
b

ly
 th

ey
 m

u
st also

 b
e 

d
isco

n
n
ected

. 

 In
sta

lla
tio

n
 

1
. 

R
eco

n
n
ect th

e h
eatin

g
 o

r tu
rn

 sig
n
al 

cab
les to

 th
e n

ew
 g

lass assem
b

ly
.  

2
. 

T
h
e au

to
 d

im
m

in
g

 co
n

n
ecto

r n
eed

s to
 

b
e tu

ck
ed

 aw
ay

 –
 T

h
is g

la
ss 

a
sse

m
b

ly
 d

o
e
s n

o
t h

a
v

e
 a

u
to

-

d
im

m
in

g
 fu

n
c
tio

n
a

lity
. 

3
. 

L
in

e u
p

 th
e g

lass assem
b

ly
 w

ith
 th

e 

fo
u
r clip

s o
n
 th

e m
o

to
r case. 

4
. 

P
lace o

n
e h

an
d

 in
 th

e cen
ter o

f th
e 

g
lass an

d
 th

e o
th

er b
eh

in
d

 th
e m

irro
r 

h
o

u
sin

g
 an

d
 p

ress to
g

eth
er. S

lid
e th

e 

g
lass assem

b
ly

 o
n

to
 th

e m
o

to
r case

, 

as sh
o

w
 in

 im
ag

e (c). W
e reco

m
m

en
d
 

p
lacin

g
 a to

w
el o

v
er th

e g
lass to

 

av
o

id
 an

y
 p

o
ssib

le in
ju

ry
. 

5
. 

In
se

rt th
e scre

w
d

riv
e
r b

etw
een

 th
e 

h
o

u
sin

g
 an

d
 g

lass assem
b

ly
, as 

sh
o

w
n
 in

 im
ag

e (c) an
d

 p
u

sh
 th

e 

g
lass assem

b
ly

 d
o

w
n

 b
y

 u
sin

g
 th

e 

h
o

u
sin

g
 as a fu

lcru
m

 p
o

in
t. Y

o
u
 w

ill 

feel w
h
en

 it h
as sn

ap
p

ed
 in

to
 p

lace. 

6
. 

T
o

 v
erify

 co
rrect in

stallatio
n

, p
eek

 

b
eh

in
d
 th

e g
lass assem

b
ly

 to
 see if all 

fo
u
r clip

s are fu
lly

 co
n

n
ected

. T
h

e 

in
stallatio

n
 is co

m
p

lete. 
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se

m
b

le d
e
 r

é
tr

o
v

ise
u

r
 co

m
p

ren
d

 le 

m
iro

ir et so
n

 b
o

îtier en
 p

lastiq
u

e. 

 D
é
p

o
se
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e
 l’a

n
c
ie
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 e

n
se
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le
 

6
. 

P
o

sitio
n

n
ez le rétro

v
iseu

r à p
lat san

s 

l’in
clin

e
r et in

sérez u
n

 to
u

rn
ev

is p
lat 

d
an

s l’o
u

v
ertu

re au
 b

as, co
m

m
e 

illu
stré d

an
s l’im

ag
e (a). 

7
. 

P
o

u
ssez l’assem

b
lag

e d
e v

erre à l’aid
e 

d
u

 to
u

rn
ev

is co
m

m
e lev

ier d
an

s la 

d
irectio

n
 d

es flèch
es, co

m
m

e illu
stré 

d
an

s l’im
ag

e (a). 

8
. 

L
e b

o
îtier d

e m
o

teu
r co

m
p

o
rte q

u
atre 

ag
rafes q

u
i m

ain
tien

n
en

t l’en
sem

b
le 

d
e rétro

v
iseu

r. V
o

u
s p

o
u

v
ez ex

traire 

l’en
sem

b
le d

e rétro
v

iseu
r en

 le 

p
o

u
ssan

t v
ers le h

au
t à l’aid

e d
u

 

to
u

rn
ev

is. V
o

u
s au

rez p
eu

t-être à 

rép
éter cette o

p
ératio

n
 d

eu
x

 o
u

 tro
is 

fo
is à d

ifféren
ts en

d
ro

its su
r 

l’en
sem

b
le, co

m
m

e illu
stré d

an
s 

l’im
ag

e (b
). 

9
. 

U
n

e fo
is l’en

sem
b

le d
e rétro

v
iseu

r 

d
étach

é d
es q

u
atre ag

rafes, v
o

u
s 

p
o

u
v

ez facilem
en

t le d
ép

o
ser en

 le 

p
o

u
ssan

t à la m
ain

 d
an

s le sen
s d

es 

flèch
es, co

m
m

e illu
stré d

an
s l’im

ag
e 

(b
). 

1
0

. 
C

ep
en

d
an

t, si d
es co

n
n

ecteu
rs d

e 

ch
au

ffag
e, d

e clig
n

o
tan

t o
u

 

d
’attén

u
atio

n
 au

to
m

atiq
u

e so
n

t 

racco
rd

és au
 b

o
îtier, v

o
u

s d
ev

ez au
ssi 

les d
éb

ran
ch

er. 

P
o
se

 

7
. 

R
eb

ran
ch

ez les câb
les d

e ch
au

ffag
e 

o
u

 d
e clig

n
o

tan
t au

 n
o

u
v

eau
 b

o
îtier d

e 

rétro
v

iseu
r.  

8
. 

L
e co

n
n

ecteu
r d

’attén
u

atio
n

 

au
to

m
atiq

u
e d

o
it être ran

g
é. C

e
t 

e
n

se
m

b
le n

’e
st p

a
s d

o
té

 d
e
 la

 

fo
n

c
tio

n
 d

’a
tté

n
u

a
tio

n
 a

u
to

m
a

tiq
u

e
. 

9
. 

A
lig

n
ez l’en

sem
b

le av
ec les q

u
atre 

ag
rafes su

r le b
o

îtier d
e m

o
teu

r. 

1
0

. 
M

ettez u
n

e m
ain

 au
 cen

tre d
u

 m
iro

ir 

et l’au
tre m

ain
 d

errière le b
o

îtier d
e 

rétro
v

iseu
r et p

ressez
-le

s en
sem

b
le. 

F
aites g

lisser l’e
n

sem
b

le su
r le b

o
îtier 

d
e m

o
teu

r, co
m

m
e illu

stré d
an

s 

l’im
ag

e (c). N
o

u
s reco

m
m

an
d

o
n

s 

d
'en

v
elo

p
p

er le m
iro

ir d
’u

n
 lin

g
e p

o
u

r 

év
iter to

u
t risq

u
e d

e b
lessu

re. 

1
1

. 
In

sé
rez le to

u
rn

ev
is en

tre le b
o

îtier et 

l’en
sem

b
le d

e rétro
v

iseu
r, co

m
m

e 

illu
stré d

an
s l’im

ag
e (c) et p

o
u

ssez d
e 

m
an

ière à in
sérer l’en

sem
b

le en
 v

o
u

s 

serv
an

t d
u

 b
o

îtier co
m

m
e ap

p
u

i. V
o

u
s 

le sen
tirez s’en

cliq
u

eter en
 p

lace. 

1
2

. 
P

o
u

r v
o

u
s assu

re
r d

’u
n

e in
stallatio

n
 

ap
p

ro
p

riée, jetez u
n

 co
u

p
 d

'œ
il 

d
errière l'en

sem
b

le p
o

u
r v

érifier q
u

e 

les q
u

atre ag
rafes so

n
t b

ien
 attach

ées. 

L
a p

o
se est term

in
ée. 
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 E
l E

sp
ejo

 c
o
n

 M
o
n

ta
je

 in
clu

y
e a

m
b
as co

sas, el 

esp
ejo

 y
 su

 co
v
ertu

ra d
e p

lastico
. 

 P
a
so

s p
a
ra

 re
e
m

p
la

za
r el esp

ejo
 c

o
n

 m
o
n

ta
je  

1
1
. 

C
o
lo

q
u
e el esp

ejo
 co

n
 m

o
n
taje en

 u
n
 

fo
rm

a v
ertical sin

 in
clin

ar, in
serte u

n
 

d
esarm

a
d
o
r p

lan
o
 en

 el esp
acio

 d
e la 

p
arte in

ferio
r, co

m
o
 se m

u
estra en

 la 

im
a
g
en

 (a). 

1
2
. 

U
tilizan

d
o

 el d
esarm

ad
o

r co
m

o
 p

alan
ca 

y
 em

p
u
je el esp

ejo
 co

n
 m

o
n
taje h

acia 

arrib
a en

 d
ireccio

n
 d

e las flech
as, co

m
o
 

se m
u
estra en

 la im
a
g
en

 (a). 

1
3
. 

L
a caja d

e m
o
to

r tien
e cu

atro
 cejillas 

d
eten

ien
d
o

 el esp
ejo

 co
n

 m
o
n
taje. P

u
ed

e 

d
eslizar el esp

ejo
 co

n
 m

o
n
taje h

acia 

arrib
a u

san
d
o
 el d

esarm
ad

o
r co

m
o
 u

n
a 

p
alan

ca. T
en

d
ra q

u
e rep

etir este p
aso

 d
o
s 

o
 tres v

eces m
as en

 d
iferen

tes 

p
o
sicio

n
es, co

m
e se m

u
estra en

 la 

im
a
g
en

 (b
). 

1
4
. 

U
n
a v

ez q
u
e el esp

ejo
 co

n
 m

o
n
taje este 

flo
jo

 d
e las cu

atro
 cejillas, u

sted
 p

o
d
ra 

facilm
en

te d
eslizar el esp

ejo
 co

n
 m

o
n
taje 

u
san

d
o
 su

 m
an

o
 h

acia arrib
a en

 d
ireccio

n
 

d
e las flech

as, co
m

o
 se m

u
estra en

 la 

im
a
g
en

 (b
).  

1
5
. 

S
i lo

s co
n
ecto

res d
e calefaccio

n
, sen

al d
e 

g
iro

, o
 d

e aten
u
acio

n
 au

to
m

atica estan
 

u
n
id

o
s al v

iejo
 esp

ejo
 co

n
 m

o
n
taje, 

ten
d
ra q

u
e d

esco
n
ectarlo

s. 

In
sta

la
cio

n
 

1
3
. 

R
eco

n
ecte lo

s co
n
ecto

res d
e calefaccio

n
, 

d
e sen

al d
e g

iro
, o

 d
e aten

u
acio

n
 

au
to

m
atica n

u
ev

a
m

en
te al n

u
ev

o
 esp

ejo
 

co
n
 m

o
n
taje. 

1
4
. 

L
o
s co

n
ecto

res d
e aten

u
acio

n
 au

to
m

atica 

tien
en

 q
u
e ser esco

n
d

id
o

s. –
 E

ste esp
ejo

 

co
n

 m
o
n

ta
je n

o
 tie

n
e fu

n
cio

n
a
lid

a
d

 

co
n

 a
te

n
u

a
cio

n
 a

u
to

m
a
tica

.    

1
5
. 

A
lin

ee el esp
ejo

 co
n
 m

o
n
taje co

n
 las 

cu
atro

 cejillas d
e la caja d

e m
o
to

r.   

1
6
. 

C
o
lo

q
u
e u

n
a m

an
o
 en

 el cen
tro

 d
el 

esp
ejo

 y
 la o

tra m
an

o
 d

etras d
el 

cap
arazo

n
 y

 p
resio

n
e co

n
ju

n
tam

e
n
te. 

D
eslice el esp

ejo
 co

n
 m

o
n
taje a la caja 

d
e m

o
to

r, co
m

o
 se m

u
estra en

 la im
a
g
en

 

(c). R
eco

m
en

d
a
m

o
s q

u
e co

lo
q
u
e u

n
a 

to
alla so

b
re el esp

ejo
 p

are ev
itar alg

u
n
a 

p
o
sib

le lesio
n
.   

1
7
. 

In
serte el d

esarm
ad

o
r en

tre
m

ed
io

 d
el 

cap
arazo

n
 y

 el esp
ejo

 co
n

 m
o

n
taje, co

m
o
 

se m
u
estra en

 la im
a
g
en

 (c) y
 em

p
u
je el 

esp
ejo

 co
n
 m

o
n
taje h

acia ab
ajo

 u
san

d
o
 el 

cap
arazo

n
 co

m
o

 so
p

o
rte. U

sted
 v

a a 

escu
ch

ar y
 sen

tir cu
an

d
o

 el esp
ejo

 se h
a 

en
sam

b
lad

o
 p

erfecta
m

en
te en

 su
 lu

g
ar.   

1
8
. 

P
ara v

erificar q
u
e la in

stalacio
n
 h

a sid
o
 

co
rrecta, m

ire d
etras d

el esp
ejo

 co
n
 

m
o
n
taje p

ara ase
g
u
rarse q

u
e to

d
as las 

cejillas h
an

 sid
o

 aju
stad

as co
rrectam

en
te. 

L
a in

stalacio
n
 se h

a co
m

p
letad

o
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30/33/80/88301 Series  

Replacement Glass Assembly Installation 

Attention: Prior to the removal and installation of a new replacement glass assembly on a Dodge Ram 

Truck equipped with OE towing mirrors, you must first flip the mirror vertically, see image. 

Please refer to the 2nd instruction sheet for the actual removal and installation instructions. 

 

Série 30/33/80/88301  

Installation de l’assemblage de verre de remplacement 

Attention : Avant de retirer et d’installer un nouvel assemblage de verre de remplacement sur un 

camion Dodge Ram muni de miroirs de remorquage d’origine, vous devez d’abord faire pivoter le 

miroir verticalement (voir l’image). 

Veuillez vous reporter à la deuxième feuille d’instructions pour obtenir les instructions de retrait et 

d’installation réelles. 

 

 

Serie 30/33/80/88301 

Instalación del montaje de vidrio de repuesto 

Atención: Antes de quitar e instalar un nuevo montaje de vidrio de repuesto en una Camioneta Dodge 

Ram equipada con espejos para remolque OE, debe primero acomodar el espejo en posición vertical 

(ver imagen). 

Favor de consultar las instrucciones exactas de remoción e instalación en la 2ª hoja de instrucciones. 
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